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1 Toelichting bij deze handleiding 

Algemene informatie  
De Zeverlution is een transformatorloze PV -omvormer met één enkele 

MPP-tracker.  

De omvormer zet de door een PV-generator gegenereerde gelijkstroom (DC) om in 

netconfor me wisselstroom (AC) en levert deze terug aan het openbare stroomnet.  

 

1.1 Toepassingsgebied 

Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, inbedrijfstelling en het onderhoud 

van de onderstaande omvormers van Zeversolar: Zeverlution 1000S, Zeverlution 

1500S, Zeverlution 2000S, Zeverlution 3000S.  

Neem alle met de omvormer meegeleverde documentatie in acht. Bewaar de 

documentatie op een toegankelijke plek, zodat deze te allen tijde snel beschikbaar is. 

 

1.2 Doelgroep 

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerde elektromonteurs. De 

aanwijzingen in de handleiding moeten exact worden opgevolgd. 

Omvormers mogen alleen worden geïnstalleerd door geschoold en ervaren 

personeel dat alle bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur geldende 

algemene veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Het met de installatie belaste 

personeel moet bovendien vertrouwd zijn met de ter plaatse geldende eisen, 

voorschriften en regelgevingen.  
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1.3 Symbolen in deze handleiding 

In deze handleiding worden de volgende soorten veiligheidsaanwijzingen en algemene 

aanwijzingen gebruikt: 

 

 

 

 

 

 

AANWIJZING markeert tips en aanwijzingen die belangrijk zijn voor de 
optimale installatie en werking van de omvormer.  

 

OPGELET! markeert een situatie die materiële schade tot gevolg kan 
hebben, als deze niet wordt vermeden. 

 

VOORZICHTIG! markeert een gevaarlijke situatie die licht tot 
middelzwaar letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt 
vermeden. 

 

 

WAARSCHUWING! markeert een gevaarlijke situatie die ernstig of 
dodelijk lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt 
vermeden. 

 

 

GEVAAR! markeert een gevaarlijke situatie die ernstig of dodelijk 
lichamelijk letsel tot gevolg zal hebben, als deze niet wordt vermeden.  
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2 Veiligheid 

2.1 Reglementair gebruik 

1. De Zeverlution zet de door een PV-generator opgewekte gelijkstroom om in 

netconforme wisselstroom.  

2. De Zeverlution is geschikt voor binnen- en buitentoepassing. 

3. De Zeverlution mag alleen met PV-generatoren (PV-panelen en kabels) van 

beschermingsklasse II conform IEC 61730, toepassingsklasse A worden gebruikt. 

Op deze omvormer mogen geen andere energiebronnen dan PV-panelen worden 

aangesloten. 

4. PV-panelen met een hoge capacitantie t.o.v. aarde mogen uitsluitend worden 

gebruikt als het capacitantievermogen niet groter is dan 1,0µF.  

5. Als de PV-panelen aan zonlicht blootstaan, wordt DC-spanning aan deze 

apparatuur geleverd.  

6. Bij de configuratie van de PV-installatie moet ervoor worden gezorgd dat de 

waarden tijdens het bedrijf bij alle componenten te allen tijde binnen het toegelaten 

bereik blijven. De kosteloze ontwerpsoftware "Zeverplan" 

(http://www.zeverplan.com ) helpt u bij deze configuratie.  

 

2.2 Veiligheidsrichtlijnen  

Zeverlution -omvormers voldoen aan de eisen van de Laagspanningsrichtlijn 

2006/95/EG en de EMC-richtlijn 2004/108/EG. Zeverlution voldoet eveneens aan de 

Australische en Nieuw-Zeelandse veiligheids- en EMC-richtlijnen. Ze zijn voorzien van de 

CE- en RCM-markering. 

Zie voor meer informatie over certificaten in andere landen en regio's de website 

(http:// www.zeversolar.com ) 

  

http://www.zeverplan.com/
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2.3 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 

 

 

 

 

Levensgevaar door hoge spanningen van de PV-generator  
Bij blootstelling aan zonlicht genereert de PV -generator gevaarlijke 
DC-spanning die aanwezig is in de DC-leidingen en spanningvoerende 
componenten van de omvormer. Aanraking van de DC-leidingen of 
spanningvoerende componenten kan een dodelijke elektrische schok tot gevolg 
hebben. Wanneer u de DC-connectors onder spanning loskoppelt van de 
omvormer kan zich een elektrische boog voordoen die een elektrische s chok 
en brandwonden kan veroorzaken. 
Ɵ Raak geen kabeleinden zonder isolatie aan. 
Ɵ Raak de DC-leidingen niet aan. 
Ɵ Raak geen spanningvoerende componenten van de omvormer aan. 
Ɵ Laat de omvormer uitsluitend monteren, installeren en in bedrijf stellen door 

gekwalificeerde vakmensen met de vereiste vaardigheden.  
Ɵ Mocht zich een storing voordoen, dan moet u die uitsluitend door 

gekwalificeerde vakmensen laten verhelpen.  
Ɵ Voordat er werkzaamheden aan de omvormer mogen worden verricht, moet 

deze altijd van alle spanningsbronnen worden gescheiden zoals beschreven 
in dit document (zie hoofdstuk 9 "De omvormer scheiden van 
spanningsbronnen"). 

 

Ɵ Alle werkzaamheden aan de omvormer mogen uitsluitend worden uitgevoerd 
door geschoolde vakmensen die alle veiligheidsaanwijzingen in deze 
handleiding gelezen en volledig begrepen hebben. 
Ɵ Houd voldoende toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het 

apparaat spelen. 
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Aarding van de PV-generator  
Ɵ Neem de lokale voorschriften voor de aarding van de PV-generator in 
acht. Wij raden u aan de frames van de PV-panelen betrouwbaar te 
aarden. 
Ɵ De aansluitklemmen van de strings mogen niet worden geaard.  

 

Mogelijke gezondheidsschade door de effecten van 
elektromagnetische straling  
Ɵ Houd tijdens het bedrijf minstens 20 cm afstand tot de omvormer 
aan. 

 

Risico op lichamelijk letsel door het hete koellichaam  
Ɵ Het koellichaam kan tijdens het bedrijf van het systeem heet worden. 

Niet aanraken! 

 

Risico op lichamelijk letsel door elektrische schokken en brand 
vanwege hoge lekstroom  
Ɵ Zorg ervoor dat de omvormer goed is geaard om lichamelijk letsel en 
materiële schade te voorkomen.  
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Schade aan de omvormer door elektrostatische  ontlading 
Ɵ Aanraking van elektronische componenten kan de omvormer 
beschadigen of vernielen door elektrostatische ontlading.  
Ɵ Aard uzelf, voordat u componenten aanraakt. 

 

Schade aan de afdichting van de afdekking bij vorst 
ƟWanneer u de afdekking bij vorst opent, kan de afdichting van de 
afdekking beschadigd raken. Hierdoor zou vocht in de omvormer 
kunnen binnendringen. 
Ɵ Open de omvormer niet bij omgevingstemperaturen van minder dan 
-5 Ņ. 
Ɵ Wanneer zich bij vorst een laag ijs op de afdichting van de afdekking 
gevormd heeft, moet u die ver wijderen, voordat u de omvormer 
opent (bijv. door het ijs met warme lucht te smelten).Neem de 
toepasselijke veiligheidsvoorschriften in acht.  
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2.4 Symbolen op het label  

Symbool  Toelichting 

 

Wees bedacht op hoge spanningen en activeringsstroom. 
De omvormer werkt met hoge spanning en hoge stroom. Alle 
werkzaamheden aan de omvormer mogen uitsluitend door 
daarvoor opgeleide, bevoegde vakmensen worden uitgevoerd.  

 

Pas op voor hete oppervlakken. 
De omvormer kan heet worden als deze in bedrijf is. Vermijd 
aanraking tijdens het bedrijf. 

 

De omvormer mag na afdanking niet met het normale huisvuil 
meegegeven worden. 
Informatie over de afvoer na afdanking vindt u in hoofdstuk 13 
"Recycling en afvalverwijdering".  

 

CE-markering  
De omvormer voldoet aan de eisen van de toepasselijke 
EG-richtlijnen. 

 

Gecertificeerde veiligheid 
Het product is door het erkende, onafhankelijke keuringsinstituut 
TÜV getest en voldoet aan de bepalingen van de Duitse 
productveiligheidswetgeving.  

 

RCM-markering  
Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke 
Australische laagspannings- en EMC-normen. 

 

Condensatorontlading 
Voordat de behuizing mag worden geopend, moet de omvormer 
van het openbare stroomnet en van de PV-generator worden 
losgekoppeld. Wacht ten minste 5 minuten, zodat de 
condensatoren zich volledig kunnen ontladen. 

 

Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van de 
omvormer.  

 

Gevaar, waarschuwing en voorzichtig 
Veiligheidsaanwijzingen ter vermijding van lichamelijk letsel. Het 
negeren van de veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding kan 
dodelijke ongelukken of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.  
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2.5 Basisbescherming 

De omvormer is af fabriek voorzien van de volgende veiligheidsinrichtingen:  

1) Over- en onderspanningsbeveiliging; 

2) Over- en onderfrequentiebeveiliging; 

3) Overtemperatuurbewaking;  

4) Lekstroombewaking;  

5) Isolatiebewaking; 

6) Anti-islanding-bescherming; 

7) Bewaking van de gelijkstroomcomponent;  
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3 Uitpakken 

3.1 Leveringsomvang 

Onderdeel Omschrijving Hoeveelheid 

A Omvormer  1 stuk 

B Wandsteun 1 stuk 

C 

Montagemateriaal:  

Wandankers en zeskantbouten (2×)  

Bout met ronde kop M5 x 12 mm (2x) 

*Bout met ronde kop M5 x 14 mm (1x)  

*Aardingsschijf (2x)  

1 set 

D DC-connector  1 paar 

E Documentatie 1 set 

F WiFi-antenne 1 stuk (optie) 

* Een reserveonderdeel voor montage van de afdekking 

 
  

A B C 

  
 

D E F 
Controleer zorgvuldig of alle componenten in de doos zitten. Mocht er iets 

ontbreken, neem dan contact op met uw dealer.  

3.2 Controle op transportschade  

Controleer de verpakking na ontvangst zorgvuldig. Mocht u schade aan de 

verpakking ontdekken die op een beschadiging van de omvormer zou kunnen wijzen, 

dan dient u meteen contact op te nemen met het verantwoordelijke expeditiebedrijf. 

Wij zijn graag bereid u daarbij te assisteren.  
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4 Montage 

4.1 Omgevingsvoorwaarden 

1. Zorg ervoor dat de omvormer buiten het bereik van kinderen wordt 
geïnstalleerd.  

2. Monteer de omvormer op een plek waar deze niet per ongeluk kan worden 
aangeraakt. 

3. De omvormer moet goed toegankel ijk zijn voor installatie - en 
onderhoudswerkzaamheden. 

4. Zorg ervoor dat warmte kan ontsnappen en neem de navolgende minimale 
afstand tot wanden, andere omvormers of objecten in acht:  

     
 

 

Afstanden bij 1 omvormer  

 
Afstanden bij meerdere omvormers  

Richting Minimale afstand (mm)  

boven 300  

onder 300  

zijkanten 200  
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5. Voor een optimale werking mag de omgevingstemperatuur niet hoger dan 40°C 
zijn. 

6. Het wordt aanbevolen een afdak boven de omvormer te monteren of de 
omvormer aan de schaduwkant van het gebouw te monteren.  

7. Stel de omvormer niet bloot aan direct zonlicht, regen of sneeuw om een 
optimaal bedrijf en een lange levensduur te garanderen.  

 

 

8. De montagewijze, -locatie en -ondergrond moeten geschikt zijn voor het gewicht 

en de afmetingen van de omvormer.  

9. Bij montage in een woonomgeving wordt de bevestiging van de omvormer op 

een massief oppervlak zonder holle ruimte aanbevolen. Een bevestiging o p 

gipskarton of vergelijkbare materialen wordt afgeraden, omdat dit tot hoorbare 

vibraties tijdens bedrijf kan leiden.  

10. Plaats geen voorwerpen op de omvormer.  

11. Dek de omvormer niet af.  
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4.2 Keuze van de montagelocatie 

 

 
1. De omvormer moet loodrecht of maximaal 15° naar achteren gekanteld 

worden gemonteerd.  

2. Monteer de omvormer nooit naar voren of opzij gekanteld.  

3. Monteer de omvormer nooit horizontaal.  

4. Monteer de omvormer op ooghoogte om de bediening en het aflezen van het 

display te vereenvoudigen. 

5. Het elektrische aansluitpaneel moet daarbij naar beneden wijzen. 

 

Levensgevaar door brand of explosie. 
Ɵ Monteer de omvormer niet op brandbare materialen. 
Ɵ Monteer de omvormer niet op plekken waar zich licht ontvlambare 
stoffen bevinden.  
Ɵ Monteer de omvormer niet in explosiegevaarlijke omgevingen. 
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4.3 De omvormer met de wandsteun monteren  

 

Montageprocedures:  

1. Gebruik de wandsteun als boormal en markeer 

de posities van de boorgaten. Boor vervolgens 2 

gaten met een boor van 10 mm. De boorgaten 

moeten ongeveer 70 mm diep zijn. Houd de 

boormachine horizontaal t.o.v. van de muur en 

houd hem stevig vast om te voorkom en dat u 

scheve gaten boort.  

 

2. 2. Steek na het boren twee pluggen in de gaten in de wand en bevestig de 

wandsteun met de meegeleverde zelftappende schroeven en onderlegringen aan 

de wand. 

 

 

Risico op lichamelijk letsel als de omvormer valt  
Ɵ Controleer de diepte en de afstand van de gaten voordat u de wandankers 
invoert.  
Ɵ Wanneer de gemeten waarden niet aan de vereisten voldoen, moet u de gaten 

verder uitboren. 

 

Risico op lichamelijk letsel door het hoge gewicht van de omvormer  
Ɵ Houd tijdens de montage rekening met het gewicht van de omvormer 
van ca. 7,5 kg. 
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3. Pak de omvormer op en hang hem licht naar voren hellend aan de wandsteun.  

 
4. Controleer aan beide kanten van het koellichaam of de omvormer goed is 

ingehangen. 

 
5. Druk de omvormer zo ver mogelijk op de wandsteun en bevestig hem met behulp 

van de M5-schroeven aan beide zijden aan de wandsteun. 

 

Als op de installatielocatie een tweede aardleiding vereist is, aard dan de omvormer 

en maak hem dusdanig vast dat deze niet uit de wandsteun kan worden getild (zie 

hoofdstuk 5.4.3., "Tweede aardleiding aansluiten").  

Demonteer de omvormer  in omgekeerde volgorde.  
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5 Elektrische aansluiting 

5.1 Veiligheid 

 

 

 

Risico op lichamelijk letsel door een elektrische schok  
Ɵ De omvormer mag uitsluitend door daarvoor opgeleide en bevoegde 

elektromonteurs worden geïnstalleerd.  
Ɵ Alle elektrische installaties moeten voldoen aan de toepasselijke nationale 
voorschriften voor elektrische aansluitingen en aan de lokale normen en 
richtlijnen. 

 

Levensgevaar door hoge spanningen van de PV-generator  
Bij blootstelling aan zonlicht genereert de PV -generator gevaarlijke 
DC-spanning die aanwezig is in de DC-leidingen en spanningvoerende 
componenten van de omvormer. Aanraking van de DC-leidingen of 
spanningvoerende componenten kan een dodelijke elektrische schok tot gevolg 
hebben. Wanneer u de DC-connectors onder spanning loskoppelt van de 
omvormer kan zich een elektrische boog voordoen die een elektrische s chok 
en brandwonden kan veroorzaken. 
Ɵ Raak geen kabeleinden zonder isolatie aan. 
Ɵ Raak de DC-leidingen niet aan. 
Ɵ Raak geen spanningvoerende componenten van de omvormer aan. 
Ɵ Laat de omvormer uitsluitend monteren, installeren en in bedrijf stellen door 
gekwalificeerde vakmensen met de vereiste vaardigheden.  
Ɵ Mocht zich een storing voordoen, dan moet u die uitsluitend door 

gekwalificeerde vakmensen laten verhelpen.  
Ɵ Voordat er werkzaamheden aan de omvormer mogen worden verricht, moet 
deze altijd van alle spanningsbronnen worden gescheiden zoals beschreven in 
dit document (zie hoofdstuk 9 "De omvormer scheiden van 
spanningsbronnen"). 
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5.2 Systeemopbouw zonder ingebouwde DC-schakelaar  

Het is mogelijk dat plaatselijke normen of richtlijnen voorschrijven dat PV -installaties 

aan DC-zijde van een externe DC-schakelaar moeten zijn voorzien. De DC-schakelaar 

moet in staat zijn de nullastspanning van de PV-generator plus een 

veiligheidsreserve van 20 % veilig te scheiden. 

Elke PV-string moet van een DC-schakelaar zijn voorzien om de DC-zijde van de 

omvormer te scheiden. Wij adviseren de volgende elektrische aansluiting:  

 

  

 

Schade aan de omvormer door elektrostatische ontlading  
Ɵ Aanraking van elektronische componenten kan de omvormer 
beschadigen of vernielen door elektrostatische ontlading.  
Ɵ Aard uzelf, voordat u componenten aanraakt. 
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5.3 Overzicht van het aansluitpaneel 

 

Onderdeel Omschrijving 

A DC-schakelaar (optioneel): in- of uitschakelen voor de PV-last. 

B DC-ingang: connector voor de aansluiting van de strings  

C COM: om de netwerkkabel op het bewakingsapparaat aan te sluiten.  

D ANT (optional): antenne, om WiFi-signalen te verzenden en te 

ontvangen. 

E AC OUTPUT: voor aansluiting op het openbare stroomnet.  
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5.4 AC-aansluiting 

 

5.4.1 Voorwaarden voor de AC-aansluiting 

Kabelvereisten 

Strip de mantel van de AC-kabel over een lengte van 70 mm. Kort L en N beide 10 mm 

in. Strip de isolering van de L, N en PE-leidingen over een lengte van 12 mm. 

 
Onderd

eel 

Omschrijving Waarde 

A Buitendiameter 5 tot 13 mm  

B Leidingdoorsnede 2.5 tot 6 mm²  

C Gestripte lengte van de geïsoleerde aders  ca. 12 mm 

D Gestripte lengte van de buitenste ommanteling 

van de AC-kabel 

ca. 70 mm  

Voor langere kabels moeten grotere diameters worden gekozen. 

 
Kabelspecificatie 

De leidingdoorsnede moet zo zijn gedimensioneerd dat in de kabels een 

vermogensverlies van meer dan 1 % van het nominale uitgangsvermogen wordt 

vermeden.  

De hogere netimpedantie van de AC-kabel maakt de scheiding van het openbare 

stroomnet makkelijker door de excessieve spanning bij het terugleverpunt.  

 

Levensgevaar door hoge spanningen in de omvormer 
Ɵ Voordat u de elektrische aansluiting tot stand brengt, moet u controleren of 
de leidingbeveiligingsschakelaar uitgeschakeld en tegen herinschakelen 
beveiligd is. 
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De maximale kabellengtes zijn als volgt afhankelijk van de leidingdoorsnede: 

Leidingdoorsn
ede 

Maximale kabellengte 
Zeverlution 

1000S 
Zeverlution 

1500S 
Zeverlution 

2000S  
Zeverlution 

3000S  
2.5 mm²  46 m  37 m 28 m  17 m 
4 mm²  74 m 59 m  44 m  27 m 
6 mm²  110 m 89 m  67 m 40 m  

De vereiste leidingdoorsnede hangt af van het opgegeven vermogen van de 

omvormer, de omgevingstemperatuur, de bekabelingsmethode, het kabeltype, de 

leidingverliezen, de in het desbetreffende land geldende installatievoorschriften en 

andere criteria. 
 
5.4.2 Netaansluiting  

 
 

 
  

 

Schade aan de afdichting van de afdekking bij vorst 
ƟWanneer u de afdekking bij vorst opent, kan de afdichting van de afdekking 

beschadigd raken.Hierdoor zou vocht in de omvormer kunnen binnendringen. 

Ɵ Open de omvormer niet bij omgevingstemperaturen van minder dan -5 Ņ. 

Ɵ Wanneer zich bij vorst een laag ijs op de afdichting van de afdekking gevormd 

heeft, moet u die verwijderen, voordat u de omvormer opent (bijv. door het ijs 

met warme lucht te smelten). Neem de toepasselijke veiligheidsvoorschriften 

in acht. 

 

Risico op lichamelijk letsel door elektrische schokken en brand 
vanwege hoge lekstroom  
Ɵ Zorg ervoor dat de omvormer goed is geaard om lichamelijk letsel en 

materiële schade te voorkomen.  
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Procedure: 

1. Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar uit en beveilig deze tegen ongewenste 

herinschakeling.  

2. Draai de schroeven van de afdekking los met een schroevendraaier (T25) en 

verwijder de afdekking. 

 

 
3. Strip de mantel van de AC-kabel over een lengte van 70 mm. Kort L en N beide 10 

mm in. Strip 12 mm van de isolering van de L, N en PE-leidingen. 

 
4. Voer de AC-kabel de omvormer binnen via de M20 kabelschroefverbinding.  

5. Draai zo nodig de wartelmoet van de kabelschroefverbinding ietsje los.  

6. Voer de gestripte ader in het aansluitklem in en krimp het contact.  

 

 

De schroeven van de afdekking losdraaien 
ƟWanneer de schroeven van het deksel worden losgedraaid, is het niet nodig 

om de schroeven en de conische veerringen helemaal te verwijderen. Deze 

blijven in het deksel zitten en zullen er niet afvallen.  
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7. Sluit de AC-kabel op de schroefklemmenstrook aan met een platte 

schroevendraaier (blad: 1×5.5) met een aanhaalmoment van 1,2 tot 1,5 Nm. 

Ɵ Steek de aardleiding (groen-geel) in de schroefklem met het aardingsteken en 

draai de schroef aan. 

Ɵ Steek de nulleider N (blauw) in de schroefklem met het N -teken en draai de 

schroef vast.  

Ɵ Steek de L-leiding (bruin of zwart) in de schroefklem met het L -teken en draai 

de schroef vast.  

 
 
 
 
 
 
 

8. Controleer of de aders goed vastzitten.  

9. Draai de wartelmoer van de kabelschroefverbinding aan met een 

aanhaalmoment van 2 tot 2,5 Nm en controleer of de moer goed vastzit.  

10. Bevestig het deksel in de volgorde 1 t/m 4 (aanhaalmoment: 2,2 - 2,5 Nm) met 

behulp van een schroevendraaier (T25). 

L  N  PE  
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5.4.3  Tweede aardleiding aansluiten 

Indien vereist kan de aardklem voor het aansluiten van een tweede aardleiding of als 

potentiaalvereffening worden gebruikt.  

 

Procedure: 

1. Neem een kabelschoen (niet meegeleverd), steek de gestripte aardleiding in de 

kabelschoen en krimp het contact.  

 

2. Positioneer de onderlegring, de kabelschoen met de aardleiding en de aardingsring 

over de schroef. De tanden van de aardingsschijf moeten in de richting van het 

koellichaam wijzen.  

 

3. Steek de schroef door het gat aan de zijkant van het koellichaam en draai hem stevig 

vast in de wandsteun (aanhaalmoment: 2,2 - 2,5 Nm). 

 
 

Informatie over de aardingsonderdelen:  

Onderde

el 

Omschrijving 

1 Koellichaam 

2 Aardingsschijf  

3 M5 kabelschoen met aardleiding 

4 Schroef met ronde kop M5 x 12 mm  

1 
2 

3 
4 
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5.4.4 Aardlekbeveiliging  

De omvormer is uitgerust met een op alle polen gevoelige aardlekbewaking (RCMU) 

met geïntegreerde verschilstroomsensor conform aan DIN VDE 0100 -712 

(IEC60364-7-712:2002).  

Daarom is een aanvullende aardlekbeveiliging (RCD) niet noodzakelijk. Als volgens de 

voorschriften ter plaatse de installatie van een aardlekbeveiliging vereist is, kan als 

aanvullende beveiliging een aardlekbeveiliging van het type A of B worden 

geïnstalleerd.  

De voor alle stroomtypen gevoelige aardlekbewaking (RCMU) herkent AC- en 

DC-verschilstromen. De geïntegreerde verschilstroomsensor registreert het 

stroomverschil tussen nulleider en fasedraad. Als het stroomverschil abrupt groter 

wordt, wordt de omvormer van het o penbare stroomnet losgekoppeld. De werking 

van de aardlekbewaking voor alle stroomtypen (RCMU) is getest conform IEC 62109 -2. 

 

 

  

 

Specificaties van de externe aardlekbeveiliging 
Ɵ Als voor een TT- of TN-S-systeem een externe aardlekbeveiliging (RCD) is 

voorgeschreven, moet u een aardlekbeveiliging installeren die bij een 

lekstroom van 100  mA of hoger wordt geactiveerd.  

Ɵ Voor elke aangesloten omvormer moet een RCD voor een nominale 

aardlekstroom van 100  mA worden voorzien. De nominale aardlekstroom 

van de aardlekbeveiliging moet ten minste overeenkomen met de som van de 

nominale aardlekstromen van de aangesloten omvormers. Dat betekent dat 

de nominale aardlekstroom van de aardlekbeveiliging bij het aansluiten van 

bijvoorbeeld twee transformatorloze omvormers ten minste 200 mA moet 

bedragen. 
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5.4.5 Overspanningscategorie 

De omvormer kan worden ingezet in stroomnetten van installatiecategorie III of lager 
conform IEC 60664 -1. Dit betekent dat de omvormer permanent kan worden 
aangesloten op het netaansluitpunt van een gebouw. Bij installaties met lange 
kabeltrajecten in de open lucht zijn aanvullende maatreg elen voor de 
overspanningsbeveiliging vereist om de overspanningscategorie IV naar 
overspanningscategorie III te reduceren. 

5.4.6 Specificatie van de leidingbeveiligingsschakelaar 

 
Er mag geen verbruiker aanwezig zijn tussen de leidingbeveiligingsschakelaar en de 
omvormer. Voor de lastschakeling moeten speciaal voor dit doel ontwikkelde 
leidingbeveiligingsschakelaars met lastschakelfunctie worden g ebruikt. De keuze van 
de leidingbeveiligingsschakelaar hangt af van de opbouw van de bedrading (doorsnede 
van de draad), het kabeltype, de bekabelingsmethode, de omgevingstemperatuur, de 
nominale stroom van de omvormer en andere factoren. Bij een grote 
warmteontwikkeling binnen het systeem of in een omgeving met een hoge 
temperatuur kan het noodzakelijk zijn de specificatie de leidingbeveiligingsschakelaar 
lager te kiezen. 
In de volgende tabel zijn de maximale uitgangsstromen van de omvormers 
aangegeven: 

Type Zeverlution 
1000S 

Zeverlution 
1500S 

Zeverlution 
2000S  

Zeverlution 
3000S  

Max. uitgangsstroom  5,5 A 7,5 A 10 A 15 A 

Aanbevolen zekeringstype 

gL/gG of vergelijkbaar 

opgegeven vermogen van de 

leidingbeveiligingsschakelaar 

16 A 16 A 16 A 25A 

 

Levensgevaar door brand 
Ɵ Elke omvormer moet door middel van een afzonderlijke 

leidingbeveiligingsschakelaar worden beveiligd, zodat de omvormer veilig kan 
worden gescheiden. 
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5.5 DC-aansluiting 

 
 
5.5.1 Eisen aan de DC-aansluiting 

 
Eisen aan de PV-panelen van een string: 

Ɵ De PV-panelen van de aangesloten strings moeten van hetzelfde type zijn, identiek 
uitgelijnd zijn en onder dezelfde hoek staan. 
Ɵ De grenswaarden voor de ingangsspanning en de ingangsstroom van de omvormer 
moeten worden nageleefd (zie hoofdstuk  10.1 "Technische gegevens DC-ingang"). 

Ɵ Op de koudste dag op basis van de beschikbare statistieken mag de nullastspanning 
van de PV-generator nooit de maximale ingangsspanning van de omvor mer 
overschrijden. 
Ɵ De aansluitkabels van de PV-panelen moeten voorzien zijn van de meegeleverde 
connectoren. 
Ɵ De positieve aansluitkabels van de PV-panelen moeten zijn voorzien van de positieve 
DC-connectoren.De negatieve aansluitkabels van de PV-panelen moeten zijn voorzien 
van de negatieve DC-connectoren. 

Gebruik van Y-adapters voor parallelle aansluiting van strings  

De Y-adapters mogen niet worden gebruikt om het DC -circuit  te onderbreken. 
Ɵ Gebruik geen Y-adapters in de onmiddellijke omgeving van de omvormer.  
De adapters mogen niet zichtbaar of vrij toegankelijk zijn. 
Ɵ Om het DC-circuit te onderbreken, moet de omvormer altijd worden 
gescheiden zoals beschreven in dit document (zie hoofdstuk 9 "De omvormer 
scheiden van spanningsbronnen"). 

 

Levensgevaar door hoge spanningen in de omvormer 
Ɵ Vòòr het aansluiten van de PV-generator moet worden gecontroleerd 
of de DC-schakelaar uitgeschakeld en tegen herinschakelen beveiligd 
is. 
Ɵ De DC-connectoren mogen niet worden losgekoppeld als ze belast 

zijn. 
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5.5.2 DC-connectoren confectioneren  

 
Confectioneer de DC-connectoren zoals hieronder beschreven. Let daarbij op de juiste 

polariteit. De DC-connectoren zijn gemarkeerd met "+" en "ƕ". 

 

Eisen aan de gebruikte kabels: 

De kabel moet van het type PV1-F, UL-ZKLA of USE2 zijn en de volgende 

eigenschappen hebben: 

Õ buitendiameter: 5 tot 8 mm  

Õ diameter van de leiding: 2,5 mm² tot 6 mm²  

Õ aantal aders: ten minste 7  

Õ nominale spanning: ten minste 600  V 

Ga bij het confectioneren van de DC-connectoren als volgt te werk . 

1. Strip de isolatie over 12 mm. 

 
2. Steek de gestripte kabel tot aan de aanslag in de DC-connector. Let er daarbij op 

dat de gestripte kabel en de DC-connector dezelfde polariteit hebben.  

 

 

Levensgevaar door hoge spanningen op de DC-leidingen 

Bij blootstelling aan zonlicht genereert de PV -generator gevaarlijke 

DC-spanning die aanwezig is in de DC-leidingen. Aanraking van de DC-leidingen 

kan een dodelijke elektrische schok tot gevolg hebben. 

Ɵ Dek de PV-panelen af. 

Ɵ Raak de DC-leidingen niet aan. 
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3. Druk de klembeugel naar beneden tot deze hoorbaar vastklikt.  

 
4. Controleer of de kabel goed vastzit:  

Resultaat Maatregel  

Als de litzedraad in de opening van de 

klembeugel te zien is, zit de kabel 

goed. 

 

Ɵ Ga verder met stap 5. 

 

Als de litzedraad niet in de opening te 

zien is, zit de kabel niet goed. 

 

Ɵ Maak de klembeugel los. Steek hiervoor 

een platte schroevendraaier (bladbreedte: 

3,5 mm) in de klembeugel en wrik deze 

open. 

 
Ɵ Verwijder de kabel en begin opnieuw bij 

stap 2. 

 

5. Schuif de wartelmoer naar de schroefdraad en draai hem vast (koppel: 2 Nm).  
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5.5.3 DC-connectoren demonteren  

 
1. Draai de wartelmoer los.  

 

 

2.  Maak de DC-connector los door een platte schroevendraaier (bladbreedte: 3,5 mm) 

in de zijdelingse vergrendeling te steken en deze open te wrikken. 

 
3.  Trek de DC-connector voorzichtig uit elkaar. 

 

 

4.  Maak de klembeugel los. Steek hiervoor een platte schroevendraaier (bladbreedte: 

3,5 mm) in de klembeugel en wrik deze open. 

 
5.  Trek de kabel eruit. 

 

 

Levensgevaar door hoge spanningen op de DC-leidingen 
Bij blootstelling aan zonlicht genereert de PV -generator gevaarlijke 

DC-spanning die aanwezig is in de DC-leidingen. Aanraking van de DC-leidingen 

kan een dodelijke elektrische schok tot gevolg hebben. 

Ɵ Dek de PV-panelen af. 

Ɵ Raak de DC-leidingen niet aan. 
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5.5.4 PV-generator aansluiten  

 
1. Zorg ervoor dat de betreffende leidingbeveiligingsschakelaar uitgeschakeld en 

tegen ongewenste herinschakeling beveiligd is. 

2. Zorg ervoor dat de DC-schakelaar uitgeschakeld en tegen onverwachte 

herinschakeling beveiligd is. 

3. Verzeker u ervan dat er geen aardlek aanwezig is in de PV-generator.  

4. Controleer of de DC-connectoren de juiste polariteit hebben.  

Als de DC-connector aan een DC-kabel met een verkeerde polariteit is 

aangebracht, dan moet de DC-connector opnieuw worden gemonteerd. De 

DC-kabel moet altijd dezelfde polariteit hebben als de DC-connector.  

5. Zorg ervoor dat de nullastspanning van de PV-generator de maximale 

DC-ingangsspanning van de omvormer niet overschrijdt.  

6. Sluit de geconfectioneerde DC-connectoren op de omvormer aan en let erop dat 

ze hoorbaar vastklikken. 

7. Controleer of alle DC-connectoren stevig vastzitten.  

 

 

Beschadiging van de omvormer door binnendringend vocht en stof  
Ɵ DC-ingangen die niet worden gebruikt, moeten van afdichtpluggen worden 

voorzien, zodat geen vocht of stof in de omvormer kan binnendringen.  

Ɵ Zorg ervoor dat alle DC-connectoren goed zijn afgedicht. 

 

De omvormer kan door overspanning onherstelbaar beschadigd raken 
Als de spanning van de strings de maximale DC-ingangsspanning van de 

omvormer overschrijdt, kan deze door overspanning onherstelbaar worden 

beschadigd. De garantie vervalt dan volledig. 

Ɵ Sluit geen strings op de omvormer aan met een hogere nullastspanning dan 

de maximale DC-ingangsspanning van de omvormer. 

Ɵ Controleer de configuratie van de PV-installatie.  
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6 Communicatie 

6.1 Systeembewaking via RS485  

Deze omvormer is voor de meerpuntscommunicatie uitgerust met RJ45 -interfaces.  

One ZeverCom/ZeverManager wordt via een RS485-bus met de omvormers 

verbonden. De totale lengte van de netwerkkabel mag niet langer zijn dan 1000 m. 

De opbouw van het bewakingssysteem voor omvormers is als volgt.  

 
De ZeverCom/ZeverManager is via de RJ45-interface verbonden met de omvormer. 

De verbinding met de router wordt via ethernet tot stand gebracht.  

Wij bieden een platform voor de bewaking o p afstand aan onder de naam 

"Solarcloud". De "Solarcloud" applicatie kan op Android - of iOS-apparaten worden 

geïnstalleerd.  
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U kunt ook de website ( http://solarcloud.zeversolar.com ) bezoeken voor informatie 

over dit systeem.  

De pinindeling van de RJ45-bus ziet er als volgt uit:  

Pin1-------  TX_RS485A 

 
 

Pin2-------TX_RS485B 

Pin3-------RX_RS485A 

Pin4-------GND 

Pin5------- GND 

Pin6------- RX_RS485B 

Pin7------- +7V 

Pin8------- +7V 

De netwerkkabel moet voldoen aan de norm EIA/TIA 568A of 568B en moet  

UV-bestendig zijn als deze buiten wordt gebruikt. 

Aansluiting van de netwerkkabel:  

 

 

 

Beschadiging van de omvormer door binnendringend vocht en stof  
Ɵ Als de kabelschroefverbinding niet correct wordt gemonteerd, kunnen vocht 
en stof in de omvormer binnendringen en deze onherstelbaar beschadigen. De 
garantie vervalt dan volledig.  
Ɵ Controleer of de kabelschroefverbinding stevig vastzit. 

 

Door een verkeerde communicatiebedrading kan de omvormer 
onherstelbaar beschadigd raken 
Ɵ Bij een verkeerde aansluiting van stroomkabel en signaalkabel kunnen interne 

onderdelen van de omvormer onherstelbaar worden beschadigd. De garantie 
vervalt dan volledig.  
Ɵ Controleer of de bedrading van de RJ45-stekker juist is voordat u het contact 

krimpt.  
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1. Draai de schroeven van de afdekking los met een schroevendraaier (T25) en 

verwijder de afdekking. (zie hoofdstuk 5 "Elektrische aansluiting"). 

2. Draai de wartelmoer van de M25 -kabelschroefverbi nding eraf, verwijder de 

blindstop uit de kabelschroefverbinding en bewaar die goed. Als slechts één 

netwerkkabel wordt gebruikt, plaats dan in het andere gat van de afdichtring een 

blindstop, om te voorkomen dat water binnendringt.  

 
 

3. Actuele pinindeling van de netwerkkabel conform de EIA/TIA 568 -norm: 

 
4. Voer de netwerkkabel de omvormer binnen via de M25 -kabelschroefverbinding en 

M25-kabelschroefverbinding voor RJ45  
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sluit deze op de RJ45-bus op de vermogens-PCBA aan.  

 
Wanneer in de omvormer een ComBox ingebouwd is (met ethernetmodule), moet u 

de netwerkkabel in de RJ45-bus op de ComBox inpluggen. 

 
5. Verbind de omvormer via de bovengenoemde netwerkkabel met de 

ZeverCom/ZeverManager of een ander communicatieapparaat. 

6. Druk de afdichtring met de netwerkkabel in de kabelschroefverbinding en draai de 

wartelmoer stevig aan (aanhaalmoment: 2,5 - 3,0 Nm). Controleer of de 

kabelschroefverbinding goed vastzit. De kabelschroefverbinding moet zodanig 

vastzitten dat een beweging van de kabel niet mogelijk is.  

 
7. Bevestig het deksel (aanhaalmoment: 2,2 - 2,5 Nm) met behulp van een 

schroevendraaier (T25). 

Demontage van de netwerklabel in omgekeerde volgorde.  
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6.2 Systeembewaking via ethernet  

De gebruiker kan de omvormer bewaken via de geïntegreerde ComBox met 

ethernetmodule (optie). Het aansluitingsdiagram tussen de omvormer en het 

internet met behulp van de netwerkkabel ziet er als volgt uit.  

Internet

LAN

Inverter_1 Inverter_n

Router

Internet
Solarcloud

LAN LAN

Inverter_2  

 
De omvormer wordt op het netwerk worden aangesloten door de netwerkkabel 
vanaf de router op de ethernetpoort van de ComBox aan te sluiten. Zie voor de 
aansluiting van de netwerkkabel de desbetreffende instructies in hoof dstuk 6.1.  

De omvormer krijgt via DHCP automatisch een IP-adres toegewezen door de router 

en toont dit op het display. Het hang van de communicatiecondities in het netwerk af 

hoe lang het duurt om verbinding met het netwerk op te bo uwen. 

 

Mogelijke oorzaken van een communicatiefout vanwege het DHCP 
Ɵ De router moet DHCP-apparaten ondersteunen, wanneer deComBox gebruik 

maakt van de DHCP-functie. 

 

Mogelijke oorzaken van een communicatiefout door een gesloten 
poort  
Ɵ De ComBox gebruikt poort #6655 en #80 voor de communicatie met 

Solarcloud. Beide poorten moeten geopend zijn, omdat de ComBox anders 
geen verbinding kan maken met de Solarcload om data te uploaden. 
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6.1 Systeembewaking via WiFi 

De gebruiker kan de omvormer bewaken via de geïntegreerde ComBox met 

WiFi-module (optie). Het aansluitingsdiagram tussen de omvormer en het internet 

met behulp van de WiFi-verbinding ziet er als volgt uit.  

 
Montage van de antenne: 

gebruik de meegeleverde antenne. 

Draai de antenne met de hand in de WiFi-aansluitingspoort in. Verzeker u ervan dat 

de antenne stevig aangesloten is. 

Verdere bedrijfsinformatie over de ComBox:  

Bezoek om veilig te stellen dat de bewaking op afstand betrouwbaar werkt de 

website( http:// www.zeversolar.com ) en download de handleiding van de ComBox 

voor gedetailleerde informatie. U vindt hier ook informatie over het gerelateerde 

gebruik van Solarcloud. 

6.4 Communicatie met apparaten van derden  

Zeverlution -omvormers kunnen communiceren met Solarlog of Meocontrol of met 

andere woorden: u kunt Solarlog of Meocontrol gebruiken om 

Zeverlution -omvormers te bewaken. Zie voor verdere informatie hun 

gebruikaanwijzingen. 
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